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I l mercato sempre più esigente e le 
Normative per le Merci Pericolose sempre 

più restrittive richiedono una particolare 
attenzione al packaging.

Lo staff specializzato di OVERPACK è in 
grado di sviluppare un progetto di imballo 
adeguato alle Vostre esigenze e conforme 
alle Normative nazionali ed internazionali 
per il trasporto di Merci Pericolose.

Il Certificato che rilasciamo è valido per 
qualsiasi modalità di trasporto:

Imballaggi omologati personalizzati

 stradale secondo ADR

 
ferroviaria secondo RID

 marittima secondo IMDG code

 
aerea secondo ICAO/IATA

Omologazioni ONU

Dangerous Goods

•	ADR, per il trasporto via strada

•	IMDG, per il trasporto marittimo

•	ICAO-TI (International Civil Aviation Organization 
– Technical Instruction for the Safe Transport of 
Dangerous Goods by air) and IATA (International Air 
Transport Association), per il trasporto via aerea

I tecnici specializzati di OVERPACK possono aiutarVi 
a verificare che l’imballaggio omologato che state 
al momento utilizzando sia certificato per tutte le 
modalità di trasporto.

ADR ICAO/IATAIMDG RID
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OVERPACK esegue omologazioni ONU 
avvalendosi degli Enti Certificatori più 

qualificati d’Europa e si occupa di tutte 
le pratiche tecniche e burocratiche per 
ottenere la Vostra omologazione per ogni 
tipologia di imballaggio e qualsiasi 
Inner Packaging (materie solide o liquide o 
pastose, di Packing Group I II e III), secondo 
capitolo: ADR 6.1.2.4 / RID 6.1.2.4 / IMDG 
6.1.2.4 / IATA 6.0.3.6.1.

Si rilasciano omologazioni valide per 
tutte le modalità di trasporto (ADR, IATA, 
IMDG, RID), come da disposizioni:

•	ISO 16106:2020 Packaging – Transport 
packaging for Dangerous Goods, test 
methods

•	UN Recommendation of the transport of 
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Scatole omologate UN 4G
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Scegliere l’imballaggio corretto è essenziale 
per accertarsi della conformità a tutte le 

Normative relative alle Merci Pericolose e 
consegnare in sicurezza il vostro prodotto a 
destinazione.

OVERPACK dispone di un’ampia varietà  
di scatole di cartone 4G marcate ONU  
che rispettano le Normative ICAO/IATA, ADR, 
RID, IMDG.

Le nostre scatole, idonee per il trasporto  
di diverse tipologie di Inner Packaging,  
come vetro, plastica, aerosol e alluminio, 
sono omologate per tutti i tipi di trasporto  
di Merci Pericolose, secondo disposizioni:

•	ISO 16106:2020 Packaging – Transport 
packaging for Dangerous Goods, test 
methods UN Recommendation of the 
transport of Dangerous Goods 
Scatole omologate 4G

•	ADR, per il trasporto via strada

•	IMDG, per il trasporto marittimo

•	ICAO-TI (International Civil Aviation 
Organization – Technical Instruction for the 
Safe Transport of Dangerous Goods by 
air) and IATA (International Air Transport 
Association), per il trasporto via aerea.

Codice 
Overpack

Codice 
Omologazione

Dimensioni 
interne mm. Omologazione

OV-4G001S OV-001S 204x204x373 X10 vetro, aerosols
OV-4G04 OV-584 480x280x250 Y16 aerosols
OV-4G04 OV-004 480x280x250 Y21 vetro
OV-4G35 OV-535 350x350x275 Y19 plastica
OV-4G35 OV-534 350x350x275 Y19 aerosols
OV-4G35 OV-522 350x350x275 Y24 plastica
OV-4G35 OV-035 350x350x275 X23 metallo
OV-4G27 OV-027 388x288x442 Y31 vetro
OV-4G05 OV-585 579x379x423 Y44 aerosols
OV-4G05 OV-525 579x379x423 Y55 vetro
OV-4G004 OV-319 775x575x410 Y88 vetro
OV-4G004 OV-012 775x575x410 Y95 plastica
OV-4G91 OV-091 1175x775x720 Y253 plastica
OV-4G91 OV-338 1175x775x720 Y253 vetro

OV-4GK56 OV-56Y 430x310x300 Y40 plastica
OV-4GK56 OV-56X 430x310x300 X30 plastica
OV-4GK60 OV-60X 570x370x430 X60 plastica
OV-4GK60 OV-60Y 570x370x430 Y75 plastica
OV-4GK60 OV-60Z 570x370x430 Z85 plastica
OV-4G721 OV-721 110x110x160 Y2 plastica
OV-4G766 OV-766 410x230x410 X27 carta
OV-4G801 OV-801 315x210x230 Y8 plastica
OV-4G814 OV-814 400x395x285 Y27 esplosivi
OV-4G901 OV-901 300x190x152 Y4 plastica
OV-4G903 OV-903 100x41x100 Y0,1 cartucce
OV-4G905 OV-905 555x750x270 Y16 plastica
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Scatole omologate UN 4GV
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F orniscono soluzioni adattabili, 
economicamente vantaggiose. Scatole 

omologate per tutti i tipi di trasporto  
di Merci Pericolose, secondo disposizioni:

•	ISO 16106:2020 Packaging – 
Transport packaging for Dangerous 
Goods, test methods

•	UN Recommendation of the transport 
of Dangerous Goods

•	ADR, per il trasporto via strada

•	IMDG, per il trasporto marittimo

•	ICAO-TI (International Civil Aviation 
Organization – Technical Instruction for 
the Safe Transport of Dangerous Goods 
by air) and IATA (International Air 
Transport Association), per il trasporto 
via aerea.

Progettate per spedire solidi o liquidi di 
Packing Group I, II, o III, valide per tutti 
i tipi di trasporto secondo i capitoli: ADR 
6.1.2.4 / RID 6.1.2.4 / IMDG 6.1.2.4 / 
IATA 6.0.3.6.1.

Questo garantisce ai mittenti la flessibilità 
di utilizzare qualsiasi imballaggio 
interno.

Codice 
Overpack

Dimensioni 
interne mm. Omologazione

OV-4GV001/S 204x204x373 X 5

OV-4GV001 177x177x298 X 3,5 

OV-4GV002 352x340x308 X 14

OV-4GV003 588x388x463 X 30

OV-4GV004 775x575x410 X 85

OV-4GV005 393x393x383 X 18
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C asse omologate UN 4D per tutti i 
tipi di trasporto di Merci Pericolose, 

secondo disposizioni:

•	ISO 16106:2020 Packaging – 
Transport packaging for Dangerous 
Goods, test methods

•	UN Recommendation of the transport 
of Dangerous Goods

•	ADR, per il trasporto via strada

•	IMDG, per il trasporto marittimo

•	ICAO-TI (International Civil Aviation 
Organization – Technical Instruction 
for the Safe Transport of Dangerous 
Goods by air) and IATA (International 
Air Transport Association), per il 
trasporto via aerea

Omologazione 4D idonea al trasporto di 
merce pericolosa, secondo capitolo: ADR 
6.1.4.10 / RID 6.1.4.10 / IMDG 6.1.4.10 
/ IATA 6.2.10.1

 Le nostre casse pieghevoli omologate 
UN 4D hanno chiusura a linguette che 
semplifica le operazioni di montaggio e di 
fissaggio e sono conformi allo Standard 
ISPM15-FAO.

IMPORTANTE: le nostre casse 
omologate UN 4D hanno superato i 
test di laboratorio complete di fondo 
pallet 2 vie o 4 vie e senza fondo 
pallet.

Verifica che la tua cassa sia conforme 
alla Normativa: deve essere indicato 
sul Certificato di Omologazione.

Codice 
Overpack

Dimensioni 
interne mm. Omologazione Fondo Pallet

OV-4D001 400x300x260 X33 Pallet 2 vie

OV-4D001B 400x300x260 X33 No pallet

OV-4D003 580x380x380 X89 Pallet 2 vie

OV-4D003B 580x380x380 X89 No pallet

OV-4D004 780x580x380 X173 Pallet 2 vie

OV-4D004B 780x580x380 X173 No pallet

OV-4D005 780x580x580 X250 Pallet 2 vie

OV-4D005B 780x580x580 X250 No pallet

OV-4D006 1180x780x580 X320 Pallet 4 vie

OV-4D006B 1180x780x580 X320 No pallet

OV-4D007 1180x780x780 X400 Pallet 4 vie

OV-4D007B 1180x780x780 X400 No pallet

OV-4D1043 1500x1000x1000 Y400 Pallet 4 vie

OV-4D1043B 1500x1000x1000 Y400 No pallet

OV-4D1077 1160x700x310 Y230 Pallet 4 vie

OV-4D1077B 1160x700x310 Y230 No pallet

Casse omologate UN 4D



ADR ICAO/IATAIMDG RID

Overpack Srl Via R.Cozzi, 46 Milan  Phone:+39 02 6431275  e-mail: info@overpack.it  website: www.overpack.it

Casse omologate UN 4DV

C asse pieghevoli omologate UN per 
tutti i tipi di trasporto di Merci 

Pericolose, secondo disposizioni:

•	ISO 16106:2020 Packaging – 
Transport packaging for Dangerous 
Goods, test methods

•	UN Recommendation of the transport 
of Dangerous Goods

•	ADR, per il trasporto via strada

•	IMDG, per il trasporto marittimo

•	ICAO-TI (International Civil Aviation 
Organization – Technical Instruction 
for the Safe Transport of Dangerous 
Goods by air) and IATA (International 
Air Transport Association), per il 
trasporto via aerea

Omologazione idonea per qualsiasi Inner 
Packaging, per materie solide o liquide 
o pastose, per Packing Group I II e III, 
secondo capitolo: ADR 6.1.2.4 / RID 
6.1.2.4 / IMDG 6.1.2.4 / IATA 6.0.3.6.1.

Le nostre casse pieghevoli omologate UN 
hanno chiusura a linguette che semplifica 
le operazioni di montaggio e di fissaggio e 
sono conformi allo Standard ISPM15-FAO.

IMPORTANTE: le nostre casse 
pieghevoli omologate UN 4DV hanno 
superato i test di laboratorio complete 
di fondo pallet 2 vie o 4 vie e senza 
fondo pallet.

Verifica che la tua cassa sia conforme 
alla Normativa: deve essere indicato 
sul Certificato di Omologazione.

Codice 
Overpack

Dimensioni 
interne mm. Omologazione Fondo Pallet

OV-4DV001 400x300x260 X22 Pallet 2 vie

OV-4DV001B 400x300x260 X22 No

OV-4DV003 580x380x380 X51 Pallet 2 vie

OV-4DV003B 580x380x380 X51 No

OV-4DV004 780x580x380 X88 Pallet 2 vie

OV-4DV004B 780x580x380 X88 No

OV-4DV005 780x580x580 X140 Pallet 2 vie

OV-4DV005B 780x580x580 X140 No

OV-4DV006 1180x780x580 X252 Pallet 4 vie

OV-4DV006B 1180x780x580 X252 No

OV-4DV007 1180x780x780 X300 Pallet 4 vie

OV-4DV007B 1180x780x780 X300 No
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Codice 
Overpack

Dimensioni 
interne mm. Omologazione Fondo Pallet

OV-50DW1500 2800x2000x750 Y1500 Pallet 4 vie

OV-50D1000 2250x1400x500 Y1000 Pallet 4 vie

OV-50D1030 1035x865x793 Y2074 Pallet 4 vie

OV-50D1112 1860x1000x1020 Y1672 Pallet 2 vie

Large Package omologato UN 50G e UN 50D

S catole Omologate UN 50G e Casse 
Omologate UN 50D, progettate per 

una movimentazione meccanica e idonee 
a imballare merce pericolosa con una 
massa netta superiore a 400 kg o una 
capacità superiore a 450 L (volume non 
superiore a 3m3)

Omologate UN per tutti i tipi di trasporto 
di Merci Pericolose, secondo disposizioni:

•	ISO 16106:2020 Packaging – 
Transport packaging for Dangerous 
Goods, test methods

•	UN Recommendation of the transport 
of Dangerous Goods

•	ADR, per il trasporto via strada

•	IMDG, per il trasporto marittimo

•	ICAO-TI (International Civil Aviation 
Organization – Technical Instruction 
for the Safe Transport of Dangerous 
Goods by air) and IATA (International 
Air Transport Association), per il 
trasporto via aerea (Approval request)

Le nostre casse omologate UN 50D sono 
conformi allo Standard ISPM15-FAO.

Verifica che il tuo contenitore sia 
conforme alla Normativa: deve essere 
indicato sul Certificato di Omologazione.
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Le Batterie al Litio danneggiate o difettose 
possono essere molto pericolose, se non 

gestite correttamente.
Grazie a questa innovativa soluzione di 
imballaggio è possibile stoccare e trasportare 
in sicurezza una o più Batterie al Litio 
danneggiate o difettose in stato critico, che 
potrebbero evolvere verso la fuga termica.
Questa cassa in metallo omologata 4A è 
conforme alla Disposizione Speciale 376 
e all’istruzione di imballaggio P911 della 
normativa ADR per il trasporto via strada.

Cassa in metallo omologata

Collar omologato

Descrizione Cassa metallica 

Struttura 1 base e 1 coperchio a campana

Materiale Metallo e imbottitura coibentante

Dimensione esterna 2060x1152x800 mm

Dimensione interna 1739x1211x495 mm

Tara 478 kg

Portata 466,70 kg

Volumetria interna 1 m³

Finitura Vernice

UN Approved 4A/X945/S…

Sovrapponibile Si

Sistemi di controllo 
fumi e gas

Filtro metallico ai carboni attivi

Kit accessori 
compreso  

nella fornitura

2 sacchi da 100 l di vermiculite
1 sacco antistatico della dimensione 

Idonea al contenimento  
della batteria

2 cuscini isolanti da posizionare  
sulla base del contenitore  

e sopra la batteria
5 cinghie

P rogettato per l’imballaggio di merci 
pericolose, il collar è stato omologato 4C1 

appositamente per il trasporto delle Batterie al 
Litio. È costruito con tavole in legno di abete 
piallato ed essiccato, unite ai 4 angoli  con 
cerniere in acciaio zincato fissate con rivetti 
ribattuti. 
Il coperchio in compensato fenolico si incastra 
perfettamente all’interno del laterale pieghevole 
mediante regoli di battuta, garantendo 
maggiore stabilità e facilità di sovrapposizione, 
oltre a  chiusura e protezione da luce e 
polvere.
Personalizzabile, sovrapponibile, ripiegabile 

e riutilizzabile, il collar occupa uno spazio minimo 
(riducendo da 20 a 1 il volume di stoccaggio) e ha 
una vita media di 8/10 anni.
Semplicità di montaggio, resistenza e sicurezza sono 
i vantaggi di questo imballaggio, che consente di 
risparmiare tempo e spazio in fase di confezionatura 
e spedizione  dei prodotti.
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Scatole per batterie al litio omologate e certificate

S catole in cartone Certificate e Omologate 
UN, idonee per l’imballaggio di Batterie 

al Litio, convenienti e facilmente adattabili per 
ogni esigenza.

Sono conformi a tutte le modalità di trasporto 
secondo le seguenti normative:

•	ISO 16106:2020 Packaging – Transport 
packaging for Dangerous Goods - Test 
methods;

•	UN Recommendation on the Transport 
of Dangerous Goods;

•	ADR, per il trasporto via strada;

•	IMDG, per il trasporto marittimo;

•	ICAO-TI (International Civil Aviation 
Organization – Technical Instructions for 
the Safe Transport of Dangerous Goods 
by air) e IATA (International Air Transport 
Association), per il trasporto aereo.

Verifica che la tua scatola omologata sia 
conforme alla Normativa: deve essere 
indicato nel Certificato di Omologazione.

Overpack
Code 4GV 4G Internal 

dimensions mm.

OV-4G/4GV001S X5 X10 204x204x373

OV-4GV001 X3,5 177x177x298

OV-4GV002 X14 352x340x308

OV-4GV003 X30 588x388x463

OV-4G/4GV004 X85 Y95 775x575x410

OV-4GV005 X18 393x393x383

OV-4G04 Y16 480x280x250

OV-4G35 Y19 350x350x275

OV-4G27 Y31 388x288x442

OV-4G05 Y44 579x379x423

OV-4G1074 Y7 193x155x125

OV-4G1027 Y2,7 455x170x72

OV-4G1081 Y3,55 285x185x100

OV-4G91 Y253 1175x775x720

OV-4G1088 Y1,7 175x115x115

OV-4G1101 Y3,5 430x150x75

OV-4G1090 Y19 446x236x252

OV-4G1106 Y17 385x510x160

OV-4G1113 Y2,5 170x135x240

OV-4G1114 Y2 515x55x50
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Casse per batterie al litio omologate e certificate

C asse pieghevoli Certificate  
e Omologate UN, idonee per 

l’imballaggio di Batterie al Litio  
e approvate per tutte le modalità 
di trasporto secondo le seguenti 
normative:

•	ISO 16106:2020 Packaging – 
Transport packaging for Dangerous 
Goods - Test methods;

•	UN Recommendation on 
the Transport of Dangerous 
Goods;

•	ADR, per il trasporto via strada;

•	IMDG, per il trasporto marittimo;

•	ICAO-TI (International Civil 
Aviation Organization – Technical 
Instructions for the Safe Transport 
of Dangerous Goods by air) e 
IATA (International Air Transport 
Association), per il trasporto aereo.

Le nostre casse pieghevoli Certificate 
e Omologate UN per l’imballaggio 
di Batterie al Litio dispongono di 
chiusura a linguette conforme allo 
standard ISPM15-FAO che semplifica 
le operazioni di montaggio e di 
fissaggio.

IMPORTANTE: le nostre casse 
omologate hanno superato i test 
di laboratorio complete di fondo 
pallet 2 vie o 4 vie e senza fondo 
pallet.

Verifica che la tua cassa omologata sia 
conforme alla Normativa: deve essere 
indicato nel Certificato di Omologazione.

Codice 
Overpack 4DV 4D 50D 4C1 Dimensioni 

interne mm.

OV-4D/4DV001 X22 X33 400x300x260

OV-4D/4DV003 X51 X89 580x380x380

OV-4D/4DV004 X88 X173 780x580x380

OV-4D/4DV005 X140 X250 780x580x580

OV-4D/4DV006 X252 X320 1180x780x580

OV-4D/4DV007 X300 X400 1180x780x780

OV-4D1043 Y400 1500x1000x1000

OV-4D1077 Y230 1160x700x310

OV-4D1102 Y265 1000x600x840

OV-50D1030 Y2074 1035x865x793

OV-50D1112 Y1672 1860x1000x1020

OV-50D1000 Y1000 2250x1400x500

OV-50DW1500 Y1500 2800x2000x750

OV-4C11078 Y200 1750x300x330

OV-4C11094 Y305 1150x750x282
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è possibile spedire Merci Pericolose in 
“Quantità Esenti” con una tolleranza 

definita per numero ONU, sfruttando speciali 
esenzioni che si differenziano a seconda del 
tipo di trasporto.

Le esenzioni applicabili riguardano sia 
l’omologazione dell’imballaggio, che deve 
però essere certificato a seconda del tipo 
di trasporto (2.6.6 IATA - 3.5.3 ADR 
– 3.5.3 IMDG), sia la preparazione della 
documentazione per il trasporto, la quale non 
dovrà essere prodotta.

Sarà necessario preparare un triplo 
imballaggio che consiste in: contenitore 
primario (inner) contenente il materiale da 

è possibile spedire Merci Pericolose in 
“Quantità Limitate” con una tolleranza 

definita per numero ONU, sfruttando speciali 
esenzioni che si differenziano a seconda del 
tipo di trasporto.

La principale esenzione riguarda 
l’omologazione dell’imballaggio, che deve 
però essere certificato a seconda del tipo di 
trasporto: ADR 3.4, IMDG 3.4, IATA 2.7.

Sarà necessario preparare un ‘imballaggio 
combinato’ che consiste in contenitore 
primario (inner) contenente il materiale da 
spedire, imballato in un contenitore esterno 
(outer).

Codice 
Overpack

Dimensioni 
interne mm.

OV-EQ001 177x177x298
OV-EQ002 352x340x308
OV-EQ003 588x388x463 
OV-EQ005 393x393x383

Codice 
Overpack

Dimensioni 
interne mm.

OV-LQ04 480x280x250 
OV-LQ35 350x350x275 
OV-LQ27 388x288x442 

OV-LQ05 579x379x423 

OV-LQ001/S 204x204x373 
OV-LQ001 177x177x298 

OV-LQ002 352x340x308 

OV-LQ003 588x388x463 

OV-LQ005 393x393x383

spedire, inserito in un imballaggio intermedio, che a sua 
volta sarà imballato in un contenitore esterno (outer).

NB: Non tutti i numeri ONU sono spedibili in 
“Quantità Esenti”.

Scatole certificate per Quantità Esenti

Scatole certificate per Quantità Limitate
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O VERPACK offre una vasta gamma di taniche e 
fusti in polietilene ad alta densità, omologati ONU 

e idonei per qualsiasi modalità di trasporto, sia per 
liquidi che per solidi.

Alta resistenza.

Disponibili 4 omologazioni:
•	1H1 fusto in plastica con coperchio non amovibile
•	1H2 fusto in plastica con coperchio amovibile
•	3H1 tanica in plastica con coperchio non 
amovibile

•	3H2 tanica in plastica con coperchio amovibile

O VERPACK offre una vasta gamma di fusti 
in metallo omologati ONU, idonei per 

qualsiasi modalità di trasporto, sia per liquidi 
che per solidi.

Alta resistenza.

Disponibili 2 omologazioni:
•	1A1 fusto in metallo con coperchio non 
amovibile

•	1A2 fusto in metallo con coperchio 
amovibile

Imballaggi in plastica omologati

Imballaggi in metallo omologati

Codice 
Overpack

Dimensioni 
mm. Capacità

OV-1A1/30 Ø 306 h. 485 30 L
OV-1A1/60 Ø 378 h. 590 60 L
OV-1A1/220 Ø 585 h. 880 220 L
OV-1A2/5 Ø 225 h. 225 5 L
OV-1A2/10 Ø 255 h. 310 10 L
OV-1A2/30 Ø 305 h. 465 30 L
OV-1A2/60 Ø 378 h. 567 60 L
OV-1A2/220 Ø 605 h. 880 220 L

Codice 
Overpack

Dimensioni 
mm. Capacità

OV-1H1/30 Ø 320 h 510 30 L
OV-1H1/60 Ø 400 h 630 60 L
OV-1H1/120 Ø 496 h 800 120 L
OV-1H1/220 Ø 581 h 945 220 L
OV-1H2/30 Ø 320 h 530 30 L
OV-1H2/60 Ø 400 h 610 60 L
OV-1H2/120 Ø 500 h 805 120 L
OV-1H2/220 Ø 582 h 935 220 L
OV-3H1/5S 145x195x255 5 L
OV-3H1/30 290x320x450 30 L
OV-3H2/30 290x320x450 30 L
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Codice 
Overpack

Capacità 
Barattolo

Dimensione 
Barattolo

Dimensione 
Scatola

OV-BIO1 250 ml Ø 40 h 185 mm.
100x100x200 

mm.

OV-BIO1 330 ml Ø 62 h 175 mm.
100x100x205 

mm.

OV-BIO2 1,5 L
Ø 150 h 190 

mm.
170x170x210 

mm.

OV-BIO3 1,8 L
Ø 125 h 145 

mm.
150x165x205 

mm.

OV-BIO4 1,2 L
Ø 230 h 295 

mm.
270x260x370 

mm.

Imballaggi omologati per sostanze infette e biologiche

I mballaggi combinati conformi secondo 
Normativa IATA alla Packing Instruction 

620 per le sostanze infette e alla 
Packing Instruction 650 per le sostanze 
biologiche, categoria B, come segue:

•	IATA: PI 620 per infettivi (UN 2814, UN 
2900)

•	IATA: PI 650 per sostanze biologiche, 
categoria B (UN 3373)

•	ADR: P620 per infettivi (UN 2814, UN 
2900)

•	ADR: P650 per sostanze biologiche, 
categoria B (UN 3373)

•	IMDG: P620 per infettivi (UN 2814, UN 
2900)

•	IMDG: P650 per sostanze biologiche, 
categoria B (UN 3373)

Dettagli composizione:

•	Imballaggio secondario a tenuta - 
contenitore in polipropilene in grado di 
resistere a 95kPa (0.95 bar) tra -40°C e 
+55°C, tappo a vite

•	Imballaggio esterno rigido – scatola 
omologata 4G/CLASS 6.2 in cartone 
laccato bianco

•	Materiale vario – tasche porta provette in 
pluriball, fogli assorbenti, etichette
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Imballaggi omologati per rifiuti ospedalieri o medicali

Codice 
Overpack

Dimensione 
interne mm. Omologazioni

OV-4GR20L 318x216x322 Y2,5

OV-4GR40L 282X282X456 Y4,6

OV-4GR60L 368X267X526 Y6,7

Scatole in cartone omologate UN 4G per 
rifiuti ospedalieri, (bio)medicali e medicali 

regolamentati, complete di sacchetto e 
laccetto per chiusura.

I nostri contenitori monouso sono idonei al 
trasporto di rifiuti sanitari pericolosi, a rischio 
infettivo UN 3291, secondo i riferimenti 
normativi :

•	ATA 63esima edizione: Capitolo 
3.6.2.5.2 e Packing Instruction 622;

•	ADR 2021: Capitoli 2.2.62.1.11.2, 
Istruzione di Imballaggio P621;

•	IMDG 2020: Capitolo 2.6.3.5 - Packing 
Instruction P621.
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il trasporto di prodotti deperibili. Viene applicata anche 
a prodotti farmaceutici, che devono essere trasportati a 
temperatura controllata in un range di variabilità stabilita 
dalle Normative di riferimento e dalle case produttrici, nel 
rispetto della “Catena del freddo”.

Vantaggi: facili da usare, riutilizzabili, non tossici e non 
deperibili.

Temperature di trasporto: +2/+8°C, 0/+5°C, -23°C, 
-50°C, +15/+25°C

OVERPACK offre una linea di contenitori 
che vuole garantire una soluzione 

idonea per il trasporto di Merci Pericolose 
e tutti quei prodotti che necessitano di un 
trasporto in condizioni di controllo di 
temperatura e di integrità assoluta.
I nostri contenitori isotermici sono pratici 
e comodi, facili da utilizzare e consentono 
di conservare in perfette condizioni la 
temperatura del prodotto trasportato.

Materiale per la temperatura controllata

Contenitore Isotermico Scatola in Cartone

Codice 
Overpack Volume Dimensione 

interne mm.
Spessore 
Polistirolo

Dimensioni  
esterne mm.

OV-ISO01 25 L 260x260x380 50 mm. 376x376x503 
OV-ISO02 16 L 192x292x290 50 mm. 419x316x390 
OV-ISO03 12 L 192x292x210 50 mm. 301x401x302 
OV-ISO04 27 L 300x300x300 80 mm. 466x466x500

Ghiaccio Secco

Imballaggi temperatura controllata - ghiaccio 
secco

È indispensabile in un’ampia gamma di 
applicazioni industriali di raffreddamento e 
mantenimento della temperatura da -20°C a 
-70°C.

Può essere fornito in:

•	blocchi
•	fette
•	pellets

Prodotti per la catena del freddo

Imballaggi temperatura controllata - Panetti

Soluzione alternativa al ghiaccio secco, è un 
prodotto chimico in forma di gel ideale per 

Imballaggi per trasporto a temperatura controllata
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I deale per la preparazione degli imballaggi 
contenenti Merci Pericolose e per 

l’assorbimento di eventuali fuoriuscite di 
liquidi durante le fasi di imballaggio o in caso 
di sversamenti accidentali.

OVERPACK propone una vasta gamma di 
prodotti assorbenti per ogni necessità.

Materiale assorbente

Codice 
Overpack Descrizione Per l’assorbimento di

OV-
VERMICULITE 

Materiale assorbente inerte Acidi, basi, olio, acqua, refrigeranti, solventi, caustici e la maggior 
parte delle sostanze aggressive 

OV-PAN01R Panno assorbente in rotolo Acidi, basi, olio, acqua, refrigeranti, solventi, caustici e la maggior 
parte delle sostanze aggressive 

OV-PAN01D Panno assorbente in 
dispenser 

Olio, acqua, refrigeranti, solventi, caustici e la maggior parte delle 
sostanze aggressive 

OV-PAN02R Panno assorbente in rotolo Olio, acqua, refrigeranti e solventi 
OV-PAN02D Panno assorbente in 

dispenser 
Olio, acqua, refrigeranti e solventi 

OV-FOG03 Fogli assorbenti Olio, acqua, refrigeranti, solventi, caustici e la maggior parte delle 
sostanze aggressive 

OV-FOG04 Fogli assorbenti Acidi, basi, olio, acqua, refrigeranti, solventi, caustici e la maggior 
parte delle sostanze aggressive 

OV-KIT15L Kit di emergenza 
antisversamento 15 L

Acidi, basi, olio, acqua, refrigeranti, solventi, caustici e la maggior 
parte delle sostanze aggressive 

OV-KIT19L Kit di emergenza 
antisversamento 19 L

Acidi, basi, olio, acqua, refrigeranti, solventi, caustici e la maggior 
parte delle sostanze aggressive 

OV-KIT33L Kit di emergenza 
antisversamento 33 L

Acidi, basi, olio, acqua, refrigeranti, solventi, caustici e la maggior 
parte delle sostanze aggressive 

OV-KIT65L Kit di emergenza 
antisversamento 65 L

Acidi, basi, olio, acqua, refrigeranti, solventi, caustici e la maggior 
parte delle sostanze aggressive 
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Sacchetti in polietilene antistatico certificati

Certificati per l’utilizzo di imballaggi  
delle Merci Pericolose.

Sacchi di contenimento per il materiale 
assorbente e/o antiurto a protezione dei 
contenitori interni.

Diversi spessori in base alla dimensione,  
con o senza soffietto.

Codice 
Overpack

Dimensioni 
cm. Descrizione

OV-SAC001A 40x60
Sacco in polietilene antistatico dim. cm. 

40x60, senza soffietto. Idoneo come sacco di 
contenimento per le nostre scatole: OV-4GV001, 

OV-4GV001/S.

OV-SAC002A 40x(20+20)x80
Sacco in polietilene antistatico dim. cm. 

40x(20+20)x80, con soffietto. Idoneo come 
sacco di contenimento per le nostre scatole: OV-

4GV002, OV-4G27, OV-4G35, OV-4DV001.

OV-SAC003A 75x(25+25)x113
Sacco in polietilene antistatico dim. cm. 

75x(25+25)x113, con soffietto. Idoneo come 
sacco di contenimento per le nostre scatole: OV-

4GV003, OV-4G05, OV-4DV003.

OV-SAC004A 120x(50+50)x200
Sacco in polietilene antistatico dim. cm. 

120x(50+50)x200, con soffietto. Idoneo come 
sacco di contenimento per le nostre scatole: OV-

4G91, OV-4DV007.

OV-SAC004/VA 80x(30+30)x115

Sacco in polietilene antistatico dim. cm. 
80x(30+30)x115, con soffietto. Idoneo come 

sacco di contenimento per le nostre scatole: OV-
4GV004, OV-4G319, OV-4DV004, OV-4DV005, 

OV-4DV006.
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Etichette classe 1

Immagine Codice 
Overpack Descrizione Validità 

trasporto

OV-E1.1*
 Etichetta per collo classe 1 

divisione 1 disponibile per gruppo 
di compatibilità A, B, C, D, E, F, 

G, J, L (*) Explosive

OV-EC1.1*
 Etichetta per container classe 1 

divisione 1 disponibile per gruppo 
di compatibilità A, B, C, D, E, F, 

G, J, L (*) Explosive

OV-E1.2*
 Etichetta per collo classe 1 

divisione 2 disponibile per gruppo 
di compatibilità B, C, D, E, F, G, 

H, J, K, L (*) Explosive

OV-EC1.2*
 Etichetta per container classe 1 

divisione 2 disponibile per gruppo 
di compatibilità B, C, D, E, F, G, 

H, J, K, L (*) Explosive

OV-E1.3*
 Etichetta per collo classe 1 

divisione 3 disponibile per gruppo 
di compatibilità C, F, G, H, J, K, L 

(*) Explosive

 OV-
EC1.3* 

 Etichetta per container classe 1 
divisione 3 disponibile per gruppo 
di compatibilità C, F, G, H, J, K, L 

(*) Explosive

 OV-E1.4*
 Etichetta per collo classe 1 

divisione 4 disponibile per gruppo 
di compatibilità B, C, D, E, F, G (*) 

Explosive

Immagine Codice 
Overpack Descrizione Validità 

trasporto

 OV-
EC1.4* 

 Etichetta per container classe 1 
divisione 4 disponibile per gruppo 
di compatibilità B, C, D, E, F, G (*) 

Explosive

 OV-E1.4S 
 Etichetta per collo classe 1 

divisione 4 disponibile per gruppo 
di compatibilità S Explosive

 OV-
EC1.4S 

 Etichetta per container classe 1 
divisione 4 disponibile per gruppo 

di compatibilità S Explosive

 OV-E1.5D 
 Etichetta per collo classe 1 

divisione 5 disponibile per gruppo 
di compatibilità D Explosive

 OV-
EC1.5D 

 Etichetta per container classe 1 
divisione 5 disponibile per gruppo 

di compatibilità D Explosive

 OV-E1.6N 
 Etichetta per collo classe 1 

divisione 6 disponibile per gruppo 
di compatibilità N Explosive

 OV-
EC1.6N 

 Etichetta per container classe 1 
divisione 6 disponibile per gruppo 

di compatibilità N Explosive

Disponibili anche  
etichette 

personalizzabili!
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Etichette classe 3

Etichette classe 2

Immagine Codice 
Overpack Descrizione Validità 

trasporto

 OV-E3  Etichetta per collo classe 3 
Flammable Liquid

 OV-EC3  Etichetta per container classe 3 
Flammable Liquid

Immagine Codice 
Overpack Descrizione Validità 

trasporto

 OV-E2.1  Etichetta per collo classe 2.1 
Flammable Gas

 OV-EC2.1  Etichetta per container classe 
2.1 Flammable Gas

 OV-E2.2  Etichetta per collo classe 2.2 
Non-Flammable, Non-Toxic Gas

 OV-EC2.2 
 Etichetta per container classe 
2.2 Non-Flammable, Non-Toxic 

Gas

 OV-E2.3  Etichetta per collo classe 2.3 
Toxic Gas

 OV-EC2.3  Etichetta per container classe 
2.3 Toxic Gas
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Etichette classe 5

Etichette classe 4

Immagine Codice 
Overpack Descrizione Validità 

trasporto

OV-E5.1  Etichetta per collo classe 5.1 
Oxidizer

OV-EC5.1  Etichetta per container classe 
5.1 Oxidizer

Immagine Codice 
Overpack Descrizione Validità 

trasporto

 OV-E5.2  Etichetta per collo classe 5.2 
Organic Peroxides

 OV-EC5.2  Etichetta per container classe 
5.2 Organic Peroxides

Immagine Codice 
Overpack Descrizione Validità 

trasporto

OV-E4.1   Etichetta per collo classe 4.1 
Flammable Solid

 OV-EC4.1  Etichetta per container classe 
4.1 Flammable Solid

OV-E4.2  Etichetta per collo classe 4.2 
Spontaneously Combustible

 OV-EC4.2  Etichetta per container classe 
4.2 Spontaneously Combustible

 OV-E4.3  Etichetta per collo classe 4.3 
Dangerous When Wet

 OV-EC4.3  Etichetta per container classe 
4.3 Dangerous When Wet
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Etichette classe 7

Etichette classe 6

Immagine Codice 
Overpack Descrizione Validità 

trasporto

 OV-E7I 
 Etichetta per collo classe 7 

Category I – White Radioactive 
Material

 OV-E7II 
 Etichetta per collo classe 7 

Category II – Yellow Radioactive 
Material

 OV-E7III 
 Etichetta per collo classe 7 

Category III – Yellow Radioactive 
Material

Immagine Codice 
Overpack Descrizione Validità 

trasporto

 OV-EC7  Etichetta per container classe 7 
Radioactive Material

 OV-E/EP 
 Etichetta per collo classe 7 

Excepted Package Radioactive 
Material 

 OV-
EFISSILE 

 Etichetta per collo classe 7 
Criticality Safety Index

Immagine Codice 
Overpack Descrizione Validità 

trasporto

 OV-E6.1  Etichetta per collo classe 6.1 
Toxic

 OV-EC6.1  Etichetta per container classe 
6.1 Toxic

 OV-E6.2  Etichetta per collo classe 6.2 
Infectious Substance

 OV-EC6.2  Etichetta per container classe 
6.2 Infectious Substance
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Etichette classe 9

Etichette classe 8

Immagine Codice 
Overpack Descrizione Validità 

trasporto

 OV-E8  Etichetta per collo classe 8 
Corrosive

 OV-EC8  Etichetta per container classe 8 
Corrosive

Immagine Codice 
Overpack Descrizione Validità 

trasporto

OV-E9 Etichetta per collo classe 9 
Miscellaneous

OV-EC9 Etichetta per container classe 9 
Miscellaneous

OV-
E9ID8000

Etichetta per collo classe 9 
ID8000 Consumer Commodity

OV-E9A Etichetta per collo Classe 9 per 
batterie al litio
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Altre etichette

Immagine Codice 
Overpack Descrizione Validità 

trasporto

 OV-
E31266 

 Etichetta per collo classe 3 + 
UN 1266 Perfumery Products

 OV-
E31263 

 Etichetta per collo classe 3 + 
UN 1263 Paint

 OV-EBIO  Etichetta per collo Biological 
Substance Category B

 OV-
EUN3373 

 Etichetta per collo Biological 
Substance Category B UN 

3373

 OV-EHS 
 Marcatura per collo 

Environmentally Hazardous 
Substance

 OV-
ECEHS 

 Marcatura per container 
Environmentally Hazardous 

Substance

 OV-
ELQADR 

 Marcatura per collo Limited 
Quantities ADR 2011

 OV-
ECLQADR 

 Marcatura per container 
Limited Quantities ADR 2011

 OV-ELQY  Marcatura per collo Limited 
Quantities ICAO/IATA

 OV-E/EQ  Etichetta per collo Excepted 
Quantities 

 OV-ECAO  Etichetta per collo Cargo 
Aircraft Only

 OV-E/
LITHIUMN 

Etichette fustellate per collo 
per Batterie al Litio, edizione 

2021

 OV-EDRY  Etichetta per collo Dry Ice 
UN 1845

Immagine Codice 
Overpack Descrizione Validità 

trasporto

OV-
EMAGN 

 Etichetta per collo 
Magnetized Material

 OV-
EKEEP 

 Etichetta per collo Keep 
Away From Heat

 OV-
ECRYO 

 Etichetta per collo Cryogenic 
Liquid

 OV-ELA  Etichetta per collo Live 
Animals

 OV-
EOVER 

 Etichetta per collo Overpack - 
Sovrimballaggio

OV-
EFRAGILE 

 Etichetta per collo Fragile

OV-
EFRECCE

 Etichetta per collo Package 
Orientation – Frecce di 

Orientamento Nere

 OV-ER  Etichetta per collo Trasporto 
Rifiuti

 OV-ETTS  Etichetta per collo Time & 
Temperature Sensitive

 OV-
EALTO 

 Etichetta per collo Alto

 OV-EBIC  Etichetta per collo Calice 
Nero

 OV-
EOMBR 

 Etichetta per collo Ombrello
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L a Normativa per il trasporto marittimo 
di Merci Pericolose, IMDG Code, 

prevede che ogni container contenente 
Merci Pericolose venga opportunamente 
etichettato / marcato sia con etichette di 
pericolo (vedi sezione etichette per collo 
e per container) sia con pannelli di colore 
arancione.

OVERPACK dispone di pannelli neutri e 
con l’indicazione del relativo numero ONU 
(tutti i numeri ONU disponibili).

I nostri pannelli adesivi sono progettati 
e realizzati in conformità agli standard 
tecnici richiesti dalle Normative per il 

Immagine Codice Overpack Descrizione
Confezione Validità trasporto

12 pz.

OV-ECPPAK 
 Pannello di pericolo 
neutro con banda 

centrale
x x

OV-ECPPA Pannello rettangolare 
arancione per container x x

 OV-
ECPPA1263 

Pannello rettangolare 
arancione per container 

UN 1263
x x

OV-ECPPA1993 
 Pannello rettangolare 

arancione per container 
UN 1993

x x

 OV-
ECPPA1866 

 Pannello rettangolare 
arancione per container 

UN 1866 
x x

 OV-
ECPPA2735 

 Pannello rettangolare 
arancione per container 

UN 2735
x x

 OV-
ECPPA3077

 Pannello rettangolare 
arancione per container 

UN 3077
x x

 OV-
ECPPA3082

 Pannello rettangolare 
arancione per container 

UN 3082
x x

trasporto di Merci Pericolose e sono disponibili in 
adesivo permanente con resistenza in acqua marina 
superiore a 90 giorni in conformità alla Normativa 
IMDG Code (come da scheda tecnica scaricabile).

Pannelli
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N el 2003 le Nazioni Unite hanno 
promosso ed organizzato il “Globally 

Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals” (sistema 
armonizzato di classificazione ed 
etichettatura dei prodotti chimici) - GHS, 
allo scopo di uniformare in tutto il mondo 
i criteri di classificazione dei prodotti 
chimici e la loro etichettatura.

Il GHS è un accordo internazionale 
vincolante, che deve essere implementato 
da stati e regioni attraverso legislazioni 
locali. In Europa la Commissione 
Europea ha attuato il GHS attraverso 

Pittogrammi di pericolo

Immagine Codice Overpack Classificazione

OV-PIC01  Explosive (Unstable, Divisions 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4), Self Reactive (Type A and B), Organic Peroxide 
(Type A and B)

OV-PIC02 
Flammable (Solids Categories 1 and 2, Liquids Categories 1, 2 and 3, Gases Category 1, Flammable 
Aerosols Categories 1 and 2), Self Reactive (Type B, C, D, E and F), Pyrophoric, Self-heating, Emits 

Flammable Gas, Organic Peroxide (Type B, C, D, and F)

OV-PIC03  Oxidizer

OV-PIC04  Gas under pressure

OV-PIC05  Corrosive (Skin Corrosion Categories 1A, 1B and 1C, Eye Corrosion Category 1), Corrosive to metals

OV-PIC06  Acute Toxicity (Categories 1, 2 and 3)

OV-PIC07 
 Irritant (Skin Irritation Category 2 and Eye Irritation Category 2A), Dermal Sensitizer (Category 1), Acute 
Toxicity (Category 4, Harmful), Target Organ Toxicity/STOT Category 3 = Narcotic Effects, Respiratory 

Irritation

OV-PIC08 
 Carcinogen (Categories 1A, 1B and 2), Respiratory Sensitizer (Category 1), Reproductive Toxicity 

(Categories 1A, 1B and 2), Target Organ Toxicity/STOT (Categories 1 and 2), Mutagenicity (Categories 
1A, 1B and 2), Aspiration Toxicity (Categories 1 and 2)

OV-PIC09  Acute Aquatic Toxicity (Category 1), Chronic Aquatic Toxicity (Categories 1 and 2)

il Regolamento CLP (Classification, Labelling and 
Packaging).

Basandosi su tale Regolamento, un pittogramma è 
un simbolo di pericolo che fornisce informazioni sui 
danni che una particolare sostanza o miscela può 
causare alla nostra salute o all’ambiente.
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Servizio di imballaggio Merci Pericolose

Le spedizioni di Merci Pericolose sono 
soggette a vincoli normativi molto 

restrittivi e in continuo aggiornamento.
L’elevata competenza  del nostro 
personale operativo permette di eseguire 
imballaggi assolutamente sicuri, rendendo 
le Vostre spedizioni idonee a superare 
qualsiasi controllo ispettivo.

OVERPACK offre un completo servizio di 
imballaggio di Merci Pericolose sia nei 
propri magazzini che presso sedi esterne, 
gestendo tutti gli aspetti logistici: 

•	ricevimento delle Merci Pericolose da 
imballare

•	suddivisione e classificazione del 
materiale

Salvo diversamente specificato, ogni 
trasporto di Merci Pericolose deve essere 

accompagnato dalla documentazione prescritta 
dalla Normativa di riferimento, nella fattispecie: 
•	 IATA: Sezione 8 – informazioni 

riguardanti la compilazione della Shipper’s 
Declaration for Dangerous Goods

•	ADR: Capitolo 5.4 – informazioni riguardanti 
la compilazione del DDT ADR

•	 IMDG CODE: Capitolo 5.4 – informazioni 
riguardanti la compilazione del Multimodal 
Document for Dangerous Goods

Codice 
Overpack Descrizione Trasporto

OV-SHIPPER 
Shipper’s Declaration  
for Dangerous Goods 

OV-MULTIMODAL 
Multimodal Dangerous Goods 

Form 

OV-DDTADR DDT ADR 

OV-ADR Istruzioni Scritte ADR 

•	imballaggio conforme alle Normative di 
riferimento in casse o scatole omologate

•	etichettatura e marcatura dei colli
•	compilazione dei Vostri documenti (Shipper’s 
Declaration, Multimodal, ADR)

In caso di urgenza è a disposizione un servizio 
speciale di “assistenza dedicata” per rendere il 
Vostro materiale conforme alla Normativa entro 
poche ore.

Documentazione
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Consulenza

•	verifica etichette e marcature colli
•	controllo classificazione Vostri prodotti
•	verifica eventuali esenzioni per il trasporto 
stradale/marittimo/aereo dei Vostri prodotti

Il supporto che si dedica alle Vostre singole esigenze è 
al centro dell’ attenzione del personale, in una filosofia 
aziendale che privilegia la collaborazione e il sostegno, per 
individuare la migliore soluzione ad ogni criticità.

S.O.S. OVERPACK

O VERPACK mette a disposizione un 
servizio completo di assistenza e 

consulenza per la gestione delle Vostre 
Merci Pericolose.
Il personale tecnico altamente 
specializzato e con ventennale esperienza 
nel settore è in grado di rispondere a 
qualsiasi necessità legata ai trasporti 
aerei, marittimi e stradali a tutela della 
Vostra spedizione.

Il servizio di assistenza comprende nello 
specifico le seguenti attività:

•	emissione documenti per Vostro conto
•	verifica documenti emessi ed 
eventuale correzione

I l personale altamente specializzato di 
OVERPACK, accreditato IATA, IMDG e 

ADR, grazie a una pluridecennale esperienza 
nell’ambito dell’Imballaggio delle Merci 
Pericolose, offre un servizio di consulenza a 
360°, che comprende: 
•	progettazione dell’imballo idoneo alla 
Vostra spedizione

•	assistenza nella classificazione delle 
Vostre sostanze pericolose nella 
conformità alle Normative in vigore

•	adeguato imballaggio presso le sedi 
OVERPACK o direttamente presso il Cliente

•	 compilazione dei Vostri documenti 
(Shipper’s Declaration, Multimodal, ADR)

•	 corretta marcatura ed etichettatura  
dei colli
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Trasporto aereo di Merci Pericolose - IATA SÌ NO N/A
Tre Copie in inglese firmate in originale di shipper’s declaration   
Nome e indirizzo completo di Shipper e Consignee   
N. di pagine indicato   
Il tipo di aereo non applicabile cancellato   
La parola RADIOACTIVE cancellata   

Identification
Numero UN o ID preceduto dal prefisso   
“Proper Shipping Name” e nome tecnico fra parentesi (se richiesto)   
Classe o Divisione (per la Classe 1 il gruppo di compatibilità), sub risk se richiesto   
Packing Group   

Quantity and type of packing
Numero e descrizione dei colli   
Quantità e unità di misura   
Se diverse merci pericolose sono imballate nello stesso contenitore esterno
le seguenti norme sono rispettate: 
	 •compatibili	secondo	la	Tabella	9.3.A	   
	 •la	frase	“All	packed	in	one…”	   
	 •Valore	Q	corretto	ed	inferiore	a	1   
In caso di Overpack
	 •la	frase	“Overpack	Used”	   
	 •le	merci	contenute	nell’Overpack	devono	essere	elencate	per	prime	   
	 •compatibili	secondo	la	Tabella	9.3.A	   
	 •se	sono	usati	più	overpack,	numeri	identificativi	e	total	quantity	di	merce	pericolosa	   

Packing Instruction
Numero della Packing Instruction    
Per le batterie al litio in conformità con la sezione IB, “IB” segue la Packing Instruction   

Additional Handling Information
Nei casi in cui sia applicabile la SP A20, la frase: ”Keep away from heat”   
Nome e numero di telefono di una persona responsabile per la Div. 6.2   

Marcature
Per i colli omologati controllare:
	 •Il	codice	di	specifica	(che	corrisponda	alla	descrizione	sul	documento)	   
	 •X,	Y	o	Z	in	accordo	con	il	Packing	Group	o	con	le	restrizioni	previste		    
 dalla Packing Instruction   
	 •Peso	lordo	entro	i	limiti	(solidi,	contenitori	interni	or	IBCs)	   
	 •Per	imballaggi	in	plastica	(1H1,	1H2,	3H1,	3H2)	verifica	scadenza	   
Numero UN o ID preceduto dal prefisso   
Proper Shipping Name(s) e nome tecnico se richiesto   
Nome ed indirizzo completi di Shipper e Consignee in accordo con la DGD   
Per spedizioni di più di un collo il peso netto o peso lordo   
Marcatura per le “Limited Quantity”   
Per i numeri UN 3077 e UN 3082 la marcatura di sostanza pericolosa per l’ambiente   

Etichettatura
Etichetta del rischio principale   
Etichetta del rischio sussidiario accanto a quella del rischio principale   
Etichetta Cargo Aircraft Only accanto a etichetta di rischio   
Frecce direzionali   
Etichetta di Magnetized Material/ Cryogenic Liquid/ Keep Away from Heat   

Overpack
La parola “OVERPACK” se tutte le marcature ed etichettature non sono visibili    
Se sono usati più overpack, numeri identificativi e total quantity di merce pericolosa   

Various
Nome, Cognome, Luogo e Data   
State and Operator Variations se applicabili   
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Trasporto stradale di Merci Pericolose - ADR SÌ NO N/A
1 I colli sono preparati in quantità limitate   
Se la risposta è NO andare al punto 2
	 •Marcatura	LQ	   
	 •COLLI	DI	PESO	≤ 30 KG   

2 I colli sono preparati in esenzione parziale   
Se la risposta è no è OBBLIGATORIO un trasporto in ADR (patente adr etc)
	 •Colli	omologati	UN	   
	 •Etichette	rischio	principale	   
	 •Etichetta	rischio	sussidiario	accanto	a	quella	di	rischio	principale	   
	 •Frecce	direzionali	   
	 •Marcatura	di	sostanza	pericolosa	per	l’ambiente	   
	 •Numero	UN		   
	 •DDT	ADR	   

Indirizzo Shipper e/o Consignee   
N. e descrizione colli   
N. UN / Proper Shipping Name / Classe / Packing Group   
Codice galleria   
Peso netto (kg / L come applicabile)   
Valore calcolato   

Trasporto marittimo di Merci Pericolose - IMDG  SÌ NO N/A
1 I colli sono preparati in quantità limitate   
Se la risposta è NO andare al punto 2
	 •Marcatura	LQ	   
	 •COLLI	DI	PESO	≤ 30 KG   
	 •Multimodal	Document	  

2 I colli non sono preparati in esenzione   
	 •Colli	omologati	UN	   
	 •Etichette	rischio	principale	   
	 •Etichetta	rischio	sussidiario	accanto	a	quella	di	rischio	principale	   
	 •Frecce	direzionali	   
	 •Marcatura	di	sostanza	pericolosa	per	l’ambiente	   
	 •Numero	UN	+	proper	shipping	name	   
	 •Verifica	Compatibilità	Classi	di	pericolo	  
	 •Multimodal	document	   

Indirizzo Shipper e/o Consignee   
N. e descrizione colli   
N. UN / Proper Shipping Name / Classe / Packing Group   
MARINE POLLUTANT   
Per i prodotti infiammabili il valore di flash point   
N. di telefono di emergenza    
Nome, Cognome, Titolo del firmatario, Luogo e Data   
In caso di chiusura del container compilare e firmare il campo 20   
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yOUR DANGEROUS GOODS

IN GOOD hANDS!
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