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SCHEDA TECNICA VERMICULITE 

TEMPERATURA DI IMPIEGO 

Temperatura massima di impiego          800°/900° C 

 

COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI                                

 
Costituente principale: 
 

 
     Silicato di magnesio e alluminio idratato  
     CAS-N°: 1318 – 00 – 9  
 

 
Impurità: 
                                                          
 

 
     Quarzo alveolare 
     CAS-N° 14808-60-7  EINECS-N° 238-878-4 
     Concentrazione:  < 1% 
 

 
PROPRIETA’ FISICHE 

PROPRIETA’ UNITA’ DI MISURA VALORE 

Punto di fusione °C 1300 

Conduttività termica (λ) W/m°k 0.058 –0.071 

Calore specifico KJ/Kg°k 0.84 – 1.08 

CEC (capacità di scambio cationico) Me/100g 50 - 150 

 
GRANULOMETRIA 
 

NOMENCLATURA GRANULOMETRIA DENSITA’ APPARENTE 
Nano 0 - 1 mm 150 g/l 
Micron 0 - 1.5 mm 130 g/l 
Superfine 0 - 2 mm 104 g/l 
Fine 0.3 - 4 mm 88 g/l 
Medium 0.5 - 8 mm 81 g/l 
Large 1.4 – 12 mm 75 g/l 

 
 
CONFEZIONAMENTO 
 

Sacchi da 100 lt Pallet completo : 39 sacchi 
 


